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Téléchargez gratuitement 3DQR App pour Android/iOS.

Veuillez scanner le code 
pour Visualiser  
une animation de notre 
tuBulator® en 3d





 Autoportant jusqu’à 25 m

 La tour de support en acier permettant

-  des hauteurs de plus de 30 m au-dessus du sol

-  jusqu’à 75 m entre les supports de câbles

-  une longueur totale du convoyeur jusqu’à 600 m

Hauteur et longueur 

  Les câbles électriques et de contrôle peuvent être 
montés à l‘intérieur des conduits d‘air

  Aucun support de câble séparé nécessaire

pas Besoin de passerelles, système sopHistiqué

Avec plus de 700 installations dans le monde, le TubuLA�
TOR® est devenu le système de transport le plus sophisti-
qué du marché.
Les capacités d‘un TubuLATOR® sont jusqu‘à 40% supéri-
eures à celles des convoyeurs à bande conventionnels com-
parables.
Les faibles coûts de maintenance, le faible niveau sonore et 
l‘absence de passerelles sont d‘autres avantages. Ce systè-
me de transport entièrement fermé répond aux exigences 
environnementales les plus rigoureuses en matière de fonc- 
tionnement sans poussière et sans déversement, ainsi que 
d‘opération silencieuse.
Des copeaux, de la sciure de bois, de l’écorce, des granulés 
et d’autres matières en vrac sont transportés à capacité éle-
vée avec une faible consommation en énergie.

description



matériaux densité 
typique
[kg/m³]

granu-
lométrie

[mm]

Plaquettes de bois   200– 400 0–100

Sciure   200– 400 0–100

Écorce pré-broyé   200– 400 0–100

Pellets   600– 700 0–  75

bagasse   120– 175 0–100

Déchets plastiques   400– 600 0–  75

Pierre calcaire 1350–1600 0–  50

Coke   570– 650 0–  50

Charbon concassée  800–1100 0–  50

Cendres  550– 850 0–  50

boue  800–1000 0–  50

Ordures 
déchiquetées

 450– 550 0–100

Déchets de bois 
pré-broyés 

 350– 550 0–100

retour sur coussin d’air ct518 ct830 ct1036 ct1248 ct1454 ct1660

retour à galets ct500 ct800 ct1000 – – –

Largeur tapis [mm] 500 800 1000 1200 1400 1600

Capacité [m3/h*] 300 800 1200 1800 2500 3300

matériaux appropriés  
pour le transport aVec tuBulator®

alternatiVes retour du tapis 

capacité de transport à une Vitesse de Bande 150 m/min

* plaquettes avec densité apparente de 350 kg/m3

Retour sur coussin d’air Retour à galets 



TubuLATOR®
AVEC RETOuR SuR COuSSIN PNEuMATIQuE

un TubuLATOR® utilise une technologie à faible frotte-
ment. La bande de transport fonctionne sur coussin d’air 
créé par des ventilateurs externes à basse pression. Les 
marchandises en vrac sont transportées sur une bande 
standard.

  La technologie de coussin d‘air à 
faible frottement signifie une faible 
consommation d‘énergie.

  La puissance à vide est bien inférieure 
aux convoyeurs à bande conven- 
tionnels.

  Beaucoup moins de nettoyage et de 
supervision nécessaires.

FaiBles coûts d’exploitation

  Faible usure de la bande 

  Minimum de pièces en mouvement

  Ventilateurs peuvent être montés  
au niveau du sol

  Minimum de pièces de rechange  
et d‘usure

FaiBles coûts de maintenance

  Faible niveau sonore

  Système complètement fermé

  Sans poussière ni déversement

exploitation écologiquecapacité éleVée

  Plus de 20 ans d’expérience  
opérationnelle. 

  Plusieurs centaines d‘unités dans 
l‘industrie de traitement du bois.

  Longueur du convoyeur 20 – 600 m

système Bien éprouVé 
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actiF pour Vous dans le monde entier 
Nous sommes l’un des principaux fabricants mondiaux pour l’industrie de papier, pour l’industrie 
de panneaux de particules, pour l’industrie de recyclage ainsi que pour le broyage des déchets dans 
des scieries. 
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